Numéro d'article: 1612257.K

Robinet a bille 1? avec sortie coudée
pour caisses-palettes - montage sur le
cOte court - adapté au contact
alimentaire
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Spécifications du produit Propriéetes
Extérieures (LxixH) 190 x 105 x 130 mm Robinet a bille en plastique 1" avec sortie coudée
Couleur Blanc vissée
Matériaux PP Couleur blanc - non adapté aux applications
Numéro d‘article 1612257 K exterieures
poids (kg) 0,23 kg Adapté au contact alimentaire
Résistance a la o . R . . .
température -20°C a +50°C / brievement jusqu'a +90°C Le robinet & bille permet I’écoulement dosé des
liquides

Pour le montage, le robinet est équipé d’un passage
1" avec filetage et joints en caoutchouc

Lors de lacommande, ce robinet a bille est monté
dans la caisse-palette commandée en méme temps -
sur le c6té court

Description

Robinet a bille en plastique 1" avec filetage extérieur et sortie coudée. Le robinet a bille dosable est entierement adapté au
contact alimentaire. Le robinet a bille est livré monté dans des caisses-palettes en plastique, des conteneurs de transport, des
conteneurs Multi-Purpose, des bacs a sel de voirie, etc. - sur le c6té court ; nous réalisons le dispositif d’écoulement et le filetage.
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Accessoires adaptes

4401.300.502 4401.300.355 4401.300.481 4401.300.311 4401.300.623
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